ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Вашему вниманию  предлагается перечень устройств и  технических предложений
типа «Ноу-Хау», почти все прошли опытную проверку,  получили положительные отзывы и были внедрены в производство.
    Устройства могут быть использованы в судостроении, машиностроении, электромонтажном производстве, в производстве стеновых материалов, обслуживании автомобилей, сельском хозяйстве, пищевой отрасли, производстве мебели, окрасочном производстве, охране окружающей среды и других отраслях промышленности.
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	А.с. №683720
Щетка для очистки поверхности.
Предназначена для очистки поверхности от различных загрязнений  повышенной твердости (силикатобетон, ржавчина, очистка внутренних поверхностей труб от накипи в парогенераторах котлов на судах, ТЭЦ –не вращающийся вариант и т.д.) 

А.с. №1189423

Двухсторонняя торцовая щетка.

Предназначена для очистки поверхности от различных загрязнений. Улучшает условия труда при монтаже и демонтаже щетки

А.с. №1279808
Устройство для демонтажа крестовин карданных шарниров автомобилей.

Предназначено для демонтажа и монтажа крестовин карданных шарниров легковых и грузовых автомобилей, а также вулканизации камер колес автомобилей с помощью вулканизационных брикетов имеющихся в продаже. Исключает поломку подшипников крестовин, повышает производительность и удобство в работе.

А.с. №1326225

Двухсторонний торцовый инструмент.

Двухсторонний торцовый инструмент - иглофреза, предназначен для очистки поверхности от различных загрязнений. Обеспечивает повышение режущей способности инструмента и качества обрабатываемой поверхности. Улучшает условия труда при монтаже и демонтаже иглофрезы.

А.с. №1377945
Устройство для снятия покрытия с кабеля. Устройство относится к технологическому инструменту для подготовки кабелей больших сечений к монтажу и может быть использовано в электротехнической промышленности, судостроении, строительстве промышленных объектов и др. Содержит электрический привод, мотор-редуктор с фрезой на шпинделе. С его помощью производится поперечный и продольный надрез кабеля, с минимальными нагрузками рук электромонтажника, которые  затрачиваются только на удержание инструмента. 

А.с. №1391600
Изделие мебели
Изделие относится к мебели типа стульев, табуретов, столов и т.д. и имеет повышенную надежность крепления в процессе эксплуатации. При эксплуатации изделия мебели возможна усадка материала, из которого изготовлены ножки изделия, и как следствие этого, ослабление их в местах соединения. Зазор в соединении устраняется автоматически самозажимом благодаря наличию пружинящего элемента.

А.с. №1420720

Устройство для нанесения и сушки покрытий.

Устройство относится к технике нанесения покрытий и может быть использовано для нанесения клеевых, теплозащитных, лакокрасочных и других покрытий на поверхности цилиндрических изделий преимущественно судостроительной, приемо-передающих радиоантенн и другой техники.

Устройство позволяет производить окраску одновременно большого количества длинномерных стержневых изделий, например приемо-передающих стеклопластиковых радиоантенн, в автоматическом режиме при нанесении нескольких слоев покрытий с просушкой, при минимальном расходе наносимых покрытий и минимальными выбросами загрязняющих веществ.

А.с. №1428586
Устройство для прессования строительных изделий с пустотами.

Устройство относится к производству строительных изделий с пустотами из полусухих масс методом прессования. Устройство содержит прессформу, штамп пресса, направляющую плиту с коническими отверстиями с верхним расположением большего основания конуса для установки штырей  пустотообразователей, выполненных с продольными пазами. Плита снабжена двуплечим шарнирным рычагом. Одно плечо которого шарнирно соединено с приводом пресса, а другое через стабилизатор давления с приводом для вертикального перемещения пустотообразователей. Устройство существенно уменьшает возможность заклинивания пуансонов в направляющих втулках штампов.

А.с. №1512868
Аэрозольный распылитель.

Устройство относится к аэрозольной упаковочной технике. Устройство предотвращает загрязнение окружающей среды  утилизируемыми аэрозольными баллонами, фреоном, пропаном, и другими наполнителями аэрозольного баллона. При полном израсходовании распыляемой жидкости аэрозольный распылитель заполняют повторно многократно. Выпуск аэрозольных баллонов можно сократить многократно, т.к. теперь они  будут многоразового использования.

А.с. №1516596 

Шифровой замок.

Устройство относится к скобяным изделиям и позволяет повысить надежность запирания и упростить конструкцию.

В запертом положении замка засов заблокирован размещенными в его выемках наборными кнопками. Для отпирания  нажимают наборные кнопки согласно коду замка. При этом в выемках засова располагаются шейки. Затем нажимают на управляющюю кнопку, которая, воздействуя на выступ поворачивает кулачок. Рабочий участок кулачка взаимодействует с выступом и перемещает засов.

А.с. №1517805

Гидроподкормщик

Устройство относится к сельскому хозяйству и может быть использовано на крупных орошаемых участках при внесении с поливной водой макро и микроэлементов, гербицидов, пестицидов, химмелиорантов и других средств химизации и органических удобрительных растворов. Устройство обеспечивает повышение производительности и надежности работы, улучшения измельчения и растворения удобрений, обеспечивает работу как с открытой так и с закрытой оросительной сетью.  Оно мобильно и может устанавливаться в непосредственной близости от места производства работ.
А.с. №1546074

Кресло.

Устройство относится к мебели, в частности, для рабочих мест. Кресло содержит в полой стойке подпружиненный толкатель с двуплечим рычагом, для фиксации сиденья на заданной высоте. На верхнем конце полой стойки установлено сиденье с возможностью вращения. К сиденью прикреплены кронштейн  спинки и кронштейны подлокотников. Кронштейн спинки выполнен с возможностью регулирования по глубине и высоте с фиксацией в удобном положении самофиксирующимися кнопками. Кронштейны подлокотников выполнены с возможностью регулирования расстояния между ними и фиксации их в удобном положении самофиксирующимися кнопками. Кресло удобно в пользовании и имеет простую конструкцию.

А.с. №1644770

Установка для приготовления и внесения удобрительных растворов с поливной водой.

Установка относится к сельскому хозяйству и может быть использована на крупных орошаемых участках при внесении с поливной водой макро и микроэлементов, гербицидов, пестицидов, химмелиорантов и других средств химизации и органических удобрительных растворов. Установка позволяет повысить эффективность и производительность процесса приготовления растворов за счет обеспечения интенсификации процесса растворения компонентов и аэрационного поддержания растворов во взвешенном состоянии. Благодаря такому исполнению установки значительно упрощается конструктивная схема. Интенсифицируется растворение удобрительных компонентов и тем самым практически осуществляется безотходная технология приготовления удобрительной суспензии и из нее -  раствора в оросительной сети или в дождевальных машинах.

А.с. №1648844

Саморазгружающийся контейнер.

Контейнер относится к грузоподъемным устройствам для накопления, хранения, транспортирования и разгрузки сыпучих грузов и относится к саморазгружающимся контейнерам.

Саморазгружающийся контейнер содержит корпус, состоящий из двух полуковшей, шарнирно соединенных один с другим и запорный механизм полуковшей. Благодаря такому исполнению саоразгружающийся контейнер имеет простую конструкцию и удобен в эксплуатации.

А.с. № 1654095
Тормоз для тележки с самоустанавливающимися колесами.

Устройство относится к тормозным механизмам предназначенных для тележек с самоустанавливающимися колесами.  Устройство позволяет производить торможение движущейся тележки путем нажатия на рычаг управления и торможения установленной тележки (для предотвращения ее движения, например под уклон) с помощью рычага стояночного тормоза. Кроме того, предложенное устройство позволяет производить торможение тележки одновременно всеми самоустанавливающимися колесами оборудованными тормозами.

А.с. №1664268
Шкаф для хранения одежды в гардеробах промышленных предприятий.

Шкаф относится к оборудованию бытовых помещений участков промышленных предприятий, спортивных комплексов и др. помещений связанных с переодеванием людей. При эксплуатации шкафа в закрытом положении сиденье находится внутри него, что обеспечивает удобство в уборке помещений и не загромождает проход. При открытом шкафе средняя часть лицевой панели раскладывается с образованием сиденья с ножками, что обеспечивает свободный доступ во  внутреннюю часть шкафа и повышает удобство в пользовании.

А.с. №1729457
Опорная стойка,  регулируемая по высоте.

Опорная стойка предназначена для регулируемых телескопических стоек, шпинделей для рабочих стульев регулируемой высоты, столов и т.п. Устройство позволяет работающему производить минимум операций для настройки стойки на необходимую высоту, что повышает удобство в пользовании при простоте конструкции устройства. Достаточно нажать на кнопку педали и выбрать необходимую высоту сиденья, в верх оно поднимается пружиной, вниз необходимо нажать на сиденье вниз и отпустить кнопку педали.
А.с. №1777742

Устройство для откорма птицы
Устройство предназначено для откорма животных кормовыми смесями и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве, в частности в птицеводстве с целью получения жирной птицы и деликатесного продукта – крупной жирной печени. 

Устройство имеет простую конструкцию. Выполнение работ по кормлению птицы сидя, с возможностью переезда от одного отсека с птицей до другого, плавная подача корма в зоб птицы  с помощью педали, постоянно включенный привод  позволяет повысить удобство в работе. 

Устройство для производства вермишели.
Устройство предназначено для изготовления вермишели, спагетти  и макаронных изделий различного ассортимента и может быть использовано в фермерских хозяйствах и частных производственных структурах. Отличительная особенность данной установки, это возможность производить замес теста непосредственно на установке во время процесса изготовления вермишели. Для этого бункер для приготовления теста поворачивают из верхнего в нижнее положение, загружают в него муку, воду и др. компоненты, включают привод мешалки, после приготовления теста, привод мешалки выключают и  при необходимости пополнения расходного бункера, бункер с приготовленным тестом  поворачивают в верхнее положение.
Изменение конструкции и технологии изготовления коробок КС. Коробки соединительные (КС) применяются в  судостроении. Устройство предназначено для упрощения конструкции жесткого присоединения сальников к коробкам КС 10, КС 24, КС 32, КС 42, что позволяет повысить надежность, снизить материалоемкость, снизить трудоемкость изготовления, сократить затраты электроэнергии на изготовление, повысить качество изделия, и повысить эстетичный вид изделия. Существенно сократить производственные площади цеха, освободит оборудование:- фрезерное, сверлильное, токарное, гильотину, участок изготовления  медных перемычек заземления и многое другое. Общая грузоподъемность судов постройки 1986 г.  только на одном заводе увеличена на 14 т.
 На фото в верху и внизу справа изображен вариант коробки КС до внедрения предложения, на фото внизу слева изображена коробка КС после внедрения предложения.
Пневмотранспортная установка
Пневмотранспортная установка для транспортировки сыпучих материалов (например при транспортировке молотой извести с песком производительность  1т/мин.) при непрерывной подаче материала в пневмокамерные насосы. Установка состоит из 2х пневмокамерных насосов, работающих  один в режиме загрузки, другой в режиме выгрузки и наоборот. 
Устройство для очистки платформ запарочных вагонеток от налипшего слоя силикатобетона.
Устройство относится к технике по очистке поверхности от различных загрязнений повышенной твердости  и может  найти применение на заводах стройматериалов, уборка территорий складов с углем, очистка железнодорожного полотна от снега и т.д.
Устройство  включает рабочий инструмент - щетку по а.с. №683720, где очистным элементом служит стальной  трос диаметром 20мм (обычно применяют отслуживший трос с подъемных кранов)  с приводом вращения  установленную на раме с возможностью качания и противовесом, для уравновешивания веса щетки и обеспечения необходимого усилия прижатия к поверхности вагонетки.  При подаче партии вагонеток на очистку, включается привод щетки и привод цепного транспортера, и партия   вагонеток очищается от налипшего слоя силикатобетона. После окончания цикла очистки  привод  вращения щетки  отключается, цепной транспортер возвращается в исходное положение для подачи следующей партии вагонеток при их поступлении. Весь цикл очистки производится в автоматическом режиме без участия оператора.
Устройство для закрытия кассет с кабелями.
Устройство для закрытия кассет с кабелями относится к инструментам для выполнения работ по укладке кабелей и может найти применение в электротехнической промышленности, на строющихся и ремонтируемых судах.

Устройство позволяет производить совмещение отверстий замка и стойки кассеты для установки в эти отверстия крепежного элемента и фиксации замка при закрытии кассеты.
Устройство для сверления и нарезания резьбы.

Устройство относится к приспособлениям применяемым в электромонтажном производстве, и может быть использовано  

для сверления и нарезания резьбы, в потолке кают, коридоров судна, (при установке светильников), без стремянки с пола, с усилием  рукой вниз не более 1 кг, 

за  1 мин. max. (потолок ст. S=4mm).
Устройство удобно в работе, позволяет выполнять трудоемкую и неудобную операцию с минимальным усилием рук электромонтажника, при минимальных затратах времени на сверление и нарезание резьбы.

Техническое предложение
Устройство для сбора нефтепродуктов с поверхности водных акваторий.
Устройство относится к очистке поверхности водных акваторий от нефтяных загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Устройство позволяет производить сбор нефтепродуктов с поверхности воды и при невысокой волне.

(суть предложения будет изложена потенциальному заказчику).
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   Предложенные устройства и технические предложения отличаются от аналогов простотой конструкции, что дает возможность изготавливать их при минимальных затратах, на любом предприятии, имеющем как минимум металлорежущее и сварочное оборудование, гильотину и кромкогиб для листового металла.
Использование  предложенных устройств и  технических предложений  позволяет получить существенную экономию:- трудоемкости, материалов, электроэнергии, снизить вес выпускаемых изделий.
 Предложенные устройства и  технические предложения удобны в работе и обслуживании, имеют эстетичный вид и соответствуют современным требованиям промышленной эстетики и эргономики.
Украина, 73009, г. Херсон, ул. Рабочая, д. 88, Калениченко К.Н.

тел. 050 2473507,    0552 - 230353

e-mail: kalina_kon@mail.ru
skype: kalenichenko47
С уважением                               К.Н. Калениченко

Возможные формы сотрудничества: - консультации, разработка конструкторской документации и другое, по соглашению сторон.

Уважаемые коллеги!
(не для печати)

От себя хочу выразить пожелание, что бы этот многолетний накопленный и сохраненный опыт (возможно даже в единственном экземпляре) нашел достойных партнеров, которые смогут воспользоваться им, и получить положительные результаты от его применения. Со всего списка не были реализованы устройства по п.п. 7, 9, 11, 13, 25
в основном по причине развала Союза, т.к. требовали значительных финансовых затрат, а для других они просто опередили время.
Я взял на себя ответственность обобщить и представить устройства и технические предложения, и выразить благодарность всем, кто оказывал мне посильную помощь в их реализации и внедрении.
 Заранее выражаю благодарность всем, кто даст дельные советы по существу, они будут внимательно рассмотрены, и в случае полезности  учтены.
С уважением                                 К.Н. Калениченко
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